HELF

CATAIOGOIGERALE

Betoneira reversivel

—

Betoneira reversivel com carregador
Betoneira rotativa movel

Guincho de coluna

Guincho bate estaca
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Estrutura Reforcada RF 400 / RF 320

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RF320 | RF 400
CAPACIDADE 320L 400 L
COMPRIMENTO 1.740 mm 1.740 mm
LARGURA 900 mm 900 mm
ALTURA 1.480 mm 1.550 mm

PESO SEM MOTOR 220 kg 240 kg
MOTOR ELETRICO 1.5 CV 1700 r/min. 2 OV 1700 r/min.
PALHETAS £ 2

TAMBOR BASCLILANTE
RODAS
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Estrutura Compacta LV 150 / LV 240 / LV 320/ LV 400

CARACTERISTICAS TECNICAS

CAPACIDADE 150 L 2401 3201 400L
COMPRIMENTO 1.270 mm 1.500 mm 1740 mm 1.740 mm
LARGURA 780 mm 800 mm 4 900 mm 900 mm

| ALTURA | 1.270 mm ' 1.300 mm . 1.480mm | 1.550 mm
PESO 5/ MOTOR 80 kg 100 kg 170 kg 190 kg
MOTOR ELETRICO [ 1/2 CV 1700 /mirtil| 3/4 CV 1700 r/mifil 1.5 CV 1700 r/mingl 2 CV 1700 r/min.
PALHETAS 2 2 2 2
TAMBOR BASCULANTE BASCULANTE __ Bl BASCULANTE N

RODAS 2 2



‘HELF 320C/ 400 C/ 600C

As Betoneiras 320C, 400C e
600C, sao fabricadas

com experiéncia de quem
entende do que faz.
Possuem tambor
basculante, caixa d’agua
com dosador automatico e
cacamba carregadora que
desliza sobre trilhos.

Resistentes, apresentam
qualidade e durabilidade
superior as outras.

Rapidez na producao:

suas pas especiais
proporcionam uma mistura
homogénea, de qualidade
e com mais rapidez.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS 320C
PRODUCAO/HORA 4 m’/h - 5m’/h 6 m’/h
COMPRIMENTO 2.400 mm 2.400 mm 2.500 mm
LARGURA 2.300 mm 2.300 mm 2.700 mm
ALTURA 2.500 mm 2.500 mm 2.900 mm

MOTOR

5 HP

5 HP



‘HELF 500/750/ 1000

Também fabricamos
Betoneiras Rotativas
nos modelos fixos,
com capacidade de
500, 750, 1000
e 1500 Its.

- Os mais eficientes misturadores de concreto.
- Producao continua, carga e descarga automatica.
- Todos os eixos de acao montados em mancais monobloco de troca rapida e facil.
- Comandos situados em um unico lado, portanto apenas um operador pode manipula-a.
- Tambor fabricado na horizontal, possui 12 pas diferenciadas para homogeneizar a massa em
poucas rotacoes, com maior qualidade.
- As Betoneiras Rotativas sao equipadas com duas bicas de descarga, dando condicoes de
reabastecimento da maquina sem nenhuma interrupcao.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO 500 [ 750 (1000l 1500 FIXA

CAPACIDADE 500 Lts. 750 Lts. 1000 Lts. 1500 Lts.
PRODUCAO 10 m'/h 15 m'/h 20m’/h 30 m'/h
. COMPRIMENTO 3300 mm 3.500 mm 3.750 mm L _4200mm
| ALTURA | 2.200 mm | 2.450 mm . 2,550 mm | 2910 mm

| MOTOR ELETRICO | 12,5 HP/1700 RPM 15 HP/1700 RPM 15 HP/1700 RPM i

CAIXA D'AGUA
PESO

VELOC. TAMBOR




GUINCHO

BATE ESTACA

Caracteristicas Gerais

- Transmissao mecanica através de engrenagens;

- Friccao simples e robusta;

- Tambor conico-axial;

- Partida suave sem trepidacao;

- Comando por alavanca;

- Tambor, engrenagens e eixos montados sobre roletes conicos e oscilantes;
- Chassi reforcado;

Modelo Simples GBS - 1 Tambor / Modelo Duplo GBD - 2 Tambores

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELOS GBD / GBS 10008 GBD / GBS 2000 GBD / GBS 3000 GBD / GBS 5000 GBD / GBS 7000

CAP. TRACAD

900 2.000 3.000 5.000 7.000
{Cabo Direto] - Kg _ |
MOTOR ELETRICO 12.5— 1745 200-1150 0  30.0-1150 - -
HP - RFM : :
COMP. CABO DE AC
. 200 300 - - =
5/8 150 200 270 240 110

34" - _ 190 160 160










